Obec Jasenové

Obecny urad v Jasenovom, Jasenové 50, 013 19 KPade

Cv‘.j‘: 10/153/2019-Ja dna 29.3.2019
C. zdznamu: 10/153/2019/ST/17-Ja
Vybavuje: Ing. Dita Jarinova
Tel: 041/5076515
E-mail: dita.jarinova@rajec.sk
STAVEBNE POVOLENIE

Obec Jasenové, ako stavebny urad prislusny podla §117 zakona ¢.50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a
stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (stavebny zakon), v spojenom zemnom a stavebnom konani
preskimal podla §37 a 62 stavebného zikona ziadost’ o stavebné povolenie, ktort diia 28.2.2019 podal

Tomas Turzo, Hollého 161/14, 015 01 Rajec,
Anna Ilovskd, Mateja Bela 3447/77, 010 15 Zilina

a na zéaklade tohto preskiimania vydava podl'a §39, 39a a 66 stavebného zdkona a §4 a 10 vyhlasky ¢.453/2000
Z.z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zikona

stavebné povolenie
v spojenom tizemnom a stavebnom konani

na stavbu

Novostavba rodinného domu
na pozemku register "C" parc.&.214/1 v katastralnom Gzemi Jasenove.

Stavba obsahuje:

- rodinny dom

- plynova pripojka

- vodovodna pripojka

- kanaliza¢na pripojka a Zumpa
- dazd'ova kanalizacia a vsak

Pre umiestnenie a uskuto¢nenie stavby sa urcuju tieto podmienky:

I. Stavba bude umiestnena na pozemku register "C" parc.¢.214/1 v katastrdlnom Gzemi Jasenové tak. ako je to
zakreslené v situatnom vykrese v mierke 1:250, ktory je st¢astou projektovej dokumentécie.

2. Odstupy RD od susednych pozemkov: od pozemku parc.¢.216/1, k.u. Jasenové — 1,00m, od RD na pozemku
parc.&.216/1, k.u. Jasenové — 1,00m, od pozemku parc.¢.212, k.. Jasenové — min.2,58m, od stavby RD na
pozemku 212, k.i. Jasenové — min.3,40m, od pozemku parc.c.482/1. k.u. Jasenové /pristupova
komunikacia/ — min.5,39m, stavba nebude presahovat’ strechou ani rinami nad susedné pozemky, zastavana
plocha RD — 100m2, obytna plocha — 97m2, Gzitkova plocha —166m2, vy8ka stavby od +0,00 —7,70m

3. Stavebnik zabezpeci vytycenie priestorovej polohy povolovanej stavby opravnenym subjektom.

4, Stavba bude uskutoénena podla projektovej dokumentécie overenej v stavebnom konani, ktort vypracoval
Ing. Stefan Dubec, 013 19 Zbyfiov 224 a ktord je prilohou tohto rozhodnutia, pripadné zmeny nesmu byt
uskutocnené bez predchadzajuceho povolenia stavebného tradu.

5. Projektant zodpoveda za spravnost,, iplnost’ a realizovateInost projektu

6. Stavba : Rodinny dom - dvojpodlazny bez podpivnigenia, podorys 13,60mx7,30m, 4izbovy, pultova strecha,
sklon 6°, krytina falcovany plech, pripojky na inZinierske siete — vodovodna pripojka, plynova pripojka.
elektro pripojka, kanalizaéna do zumpy, vykurovanie plyn + krb

7. NN elektro pripojka je povolena samostatnym povolenim obce Jasenové zo diia 5.3.2019 pod ¢.163/2019

Parkovanie bude zabezpec¢ené na pozemku stavebnika

9. Dazd’ova voda bude zvedena zo strechy a zo spevnenych pldch na pozemok stavebnika do vsaku, tak aby
neohrozovali a neobmedzovali uzivanie susednych pozemkov

10. Na streche budu osadené lapace snehu, ktoré zabrania padaniu snehu zo strechy a riny s dazd'ovymi zvodmi,
ktoré nebudu presahovat’ Ziadnou ¢ast'ou nad susedné pozemky
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Vjazd z pozemku register "C" parc.c.482/1, k.. Jasenové — bude realizovany tak, aby dazd'ova voda z
pozemku nestekala na pril'ahli komunikaciu a neobmedzovala uZivanie susednych nehnutelnosti

Oplotenie nie je predmetom tohto stavebného povolenia

Pri uskutoCfiovani stavby je nutné dodrziavat' predpisy tykajlice sa bezpecnosti prace a technickych
zariadeni, predovietkym vyhl.¢.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne] spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a dbat’ na ochranu zdravia a 0s6b na stavenisku.

. Pri stavbe bud( dodrzané ustanovenia vyhl.¢.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o

vieobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vieobecnych technickych poziadavkach na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientdcie, ktoré upravuji poziadavky na
uskuto¢nenie stavieb a prisluné technické normy.

Stavebnikovi sa v zmysle §66 ods.2 pism.h ukladé povinnost’ ozndmit’ stavebnému tradu zacatie stavby
Stavebnik neobmedzi, neposkodi a neohrozi stavebnou ¢innost'ou susedné nehnutelnosti a ich uzivanie, v
pripade spdsobenia $kody stavebnymi pracami je stavebnik bezodkladne povinny sa s poskodenym
vysporiadat’.

Stavebné prace nesmu obmedzit’ plynulost’ a bezpeénost’ cestnej premavky na pril'ahlych komunikaciach, ak
dojde k znetisteniu cesty, zabezpe€it' okamzité vycistenie, nevytvarat’ prekazky na ceste, material uskladnit
mimo cesty, pred akymkolvek zdsahom do cesty je potrebné poziadat' spraveu komunikacie o vyjadrenie.
pripadne o uréenie podmienok a odsthlasenie do¢asného dopravného znacenia

. Pred realiziciou stavebnych prac stavebnik zabezpe¢i vytycenie vsetkych podzemnych a nadzemnych

inZinierskych sieti a ich ochrannych pasiem v oblasti budtcej stavby, zemné prace vykonavat podla
STN736005, STN334050

Pred realizaciou pripojok stavebnik pozZiada o vydanie rozkopového povolenia na prislusnom trade
Pripadny vstup na cudzi pozemok pocas realizacie stavby si stavebnik dohodne podmienky vopred s
vlastnikom dotknutej nehnutel'nosti.

V pripade zistenia, Ze stavebné prace sa bud(l vykonavat' v ochrannom alebo bezpec¢nostnom pasme inZ.sieti
— dohodnut’ podmienky realizacie stavby so spravcom prislunych vedeni

Stanoviska spravcov inz. sieti :

SeVakK a.s. — vyjadrenie zo dita 11.2.2019 pod ¢.019003010/LKo - S tizemnym rozhodnutim a umiestnenim
rodinného domu na parcele ¢. 214/1 v k. 4. Jasefiové sihlasi, v miestnej komunikacii sa nachadza verejny
vodovod LTDNI150mm v sprave SeVaK a.s., vyjadrenie zo dia 21.1.2019 pod ¢.019001251/MKn/LKo -
stihlasné stanovisko pri dodrzani uvedenych pripomienok : *Materidl VP realizovat’ z HDPE 100. PN16,
SDR 11, D32x2,9 mm (DN25mm) pokial moZno v jednotnom stiipani smerom k nehnutelnosti v sklone
min 0,3%. VP viest' v nezamrznej hibke *Na meranie spotreby vody bude osadené meradlo Qn = 2,5m3/hod
DN20. Tento fakturaény vodomer a navitavaci pas dodd SeVaK a.s.. Vodomer bude osadeny vo
vodomernej zostave na rame typ SEVAK, a.s. *Odsthlasuje samostatnii beténovii vodomernt Sachtu
vnutornych rozmerov min.1000x1200 mm so svetlou vyS8kou pracovného priestoru 1800mm. VS musi
spiiiat’ podmienky vodotesnosti *Vstup do vodomernej $achty pozaduje riesit’ cez vstupny otvor rozmerov
min.600x600mm (prip. @600 mm) a s vy$kou vstupného komina zodpovedajicou min.400mm zasypu
stropu 3achty zeminou. V pozadovanom komine rieSit' kapsova stipatku a do telesa Sachty osadit’
rebrik/stupacky (napevno). Zvislé vzdialenosti stipaiek vo VS musia zodpovedat' poziadavkam BOZ
(300mm). Stapadla a dno vo VS realizovat' s protiSmykovou tpravou *Potrebu pitnej vody pre zdsobovanie
objektu zabezpeti iba do kapacity vodovodnej siete, prietoéného profilu osadeného vodomeru a tlakovych
pomerov v danej lokalite. Podmienka plati tiez pri pouziti tlakovych splachovatov a inych tlakovych
vnitornych zdravotechnickych zariadeni *v objekte nesmie byt' prepojend voda z dvoch rozlicnych zdrojov
vody (studia, VV). PremieSanim vody vo vnutornom systéme nebude SeVaK a.s. zabezpeCovat® kvalitu
pitnej vody v stanovenych ukazovateloch <Pred zaCatim zemnych pric stavebnik pisomne poziada o
vytyéenie podzemnych vedeni, ktoré sa nachadzaju v zaujmovom Gizemi a zabezpeci, aby pri realizicii VP
bola dodrzana STN736005 pri sibehu a krizovani VP s ostatnymi vedeniami. V ochrannom pasme
existujliceho VV pozaduje vykopy vykonavat ru¢ne *Pred zisypom vodovodnej pripojky poZaduje prizvat
prislusnych pracovnikov SeVaK a.s. ku kontrole stavu vykonanych prac, ako aj sposobu napojenia VP.
umiestnenia VS a k tlakovej skuske VP (STN EN805) -vykonévat’ zasahy na zariadeniach verejného
vodovodu (vratane vodomernej zostavy) v sprave SeVakK a.s. nie je cudzim dovolené *Pred napojenim RD a
zahijenim zemnych préac stavebnik pisomne poziada o zriadenie VP na predpisanom tlacive , Ziadost' o
zriadenie vodovodnej pripojky" a splni formalne a technické poziadavky potrebné pre zriadenie VP
*Odkanalizovanie do Zumpy riesit' iba do doby vybudovania verejnej kanalizacie (VK) v prilahlej
komunikacii. Po vybudovani VK pozaduje zumpu zrusit’ a objekt napojit na VK mimo telesa Zumpy na
zdklade Ziadosti. Kanalizaén pripojku vybudovat’' z PVC DNI150mm, v jednotnom stipani smerom k
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nehnutelnosti v sklone min 2% =Do doby napojenia na verejnii kanaliziciu je potrebné obsah Zzumpy
zneskodiiovat’ prostrednictvom autorizovanych prepravcov nebezpeéného odpadu na COV a to v sulade so
zidkonom o odpadoch «V zmysle zdkona ¢.442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a kanalizaciach §4 ods.7
a 8 vlastnik vodovodnej a kanalizacnej pripojky je povinny zabezpecit opravy a Gdrzbu vodovodnej a
kanalizaénej pripojky na vlastné néklady.

SSD a.s. — vyjadrenie zo dia 27.8.2018 pod ¢.430009590/163 - pre ucely izemného rozhodnutia. resp.
stavebného povolenia pri splneni "V3eobecnych podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odbernych
miest do distribu¢nej sistavy spolo¢nosti Stredoslovenska distribu¢nd, a.s., sthlasi s nasledovnymi
pripomienkami: *V predmetnej lokalite katastra Jasenové, resp. v jej blizkosti sa nenachadzaji nadzemné
vzdusné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzduiné vedenia a podperné body, podzemné VN
vedenia, podzemné NN vedenia a skrine *v danej lokalite sa m6zu nachadzat’ aj podzemné vedenia tretich
osdb. V zmysle stavebného zakona je pre urcenie presnej trasy podzemnych vedeni potrebné fyzicky ju
vyty¢it

Tcom a.s. — vyjadrenie zo dna 13.1.2019 pod €.6611900827 — zaujmové uzemie neddjde do stvku so
sietami elektronickych komunikacii (SEK) spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.0. *Existujlce zariadenia si chrdnené ochrannym pasmom (§68 zdkona ¢. 351/2011 Z. z.) a zarovei je
potrebné dodrzat’ ustanovenie §65 zak.¢.351/2011 Z. z. o ochrane proti ruseniu *Vyjadrenie straca platnost
uplynutim doby platnosti, v pripade zmeny vyznateného polygonu, dovodu ziadosti, G¢elu Ziadosti, v
pripade ak uvedené parcelné ¢islo v ziadosti nezodpoveda vyznatenému polygonu alebo k si stavebnik
nesplni povinnosti podl'a vyjadrenia *Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zistil. Ze
jeho zamer, pre ktory podal uvedenu ziadost' je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti (najneskor pred spracovanim
projektovej dokumentécie stavby), vyzvat’ spolocnost Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti povereného spravou
sieti: Rastislav Kubik, rastislav.kubik@telekom.sk, +421415001398 «V pripade ak na definovanom Gzemi v
Ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemna telekomunika¢na siet’, ktord je vo vlastnictve Slovak Telekom,
a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany Ziadatel'a zabezpeéit' nadzemnu siet' proti
poskodeniu alebo naru$eniu ochranného pasma <Nedodrzanie vySiie uvedenych podmienok ochrany
zariadeni je porudenim povinnosti podla §68 zdkona ¢.351/2011Z.z. o elektronickych komunikaciach v
platnom zneni *Ziadatel' méze vyjadrenie pouzit' iba pre ticel,, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouzitia
pre Ucel konani podla stavebného zikona a néslednej realizacie vystavby, ziadatel' nie je opravneny
poskytnuté informacie a data d’alej rozSirovat’, prenajimat’ alebo vyuZivat' bez sthlasu spoloénosti Slovak
Telekom, a.s. *Ziadatel'a zaroveri upozoriiujeme, e v pripade ak planuje napojit' nehnutelnost’ na verejni
elektronickt komunika¢nu siet’ tloZznym vedenim, je potrebné do projektu pre tizemné rozhodnutie doplnit
aj telekomunikaénu pripojku

SPP-D a.s.- vyjadrenie zo diia 8.1.2019 pod ¢.TD/KS/0996/2018/Ki - RD, pripojovaci plynovod, zakladné
technické parametre navrhovaného plynarenského zariadenia: pripojovaci plynovod D25 PE, dizka -4.50 m,
prevadzkovy tlak 280kPa, suhlasi s realizdciou uvedenej stavby za dodrZania nasledujucich podmienok:
*vieobecné podmienky: Stavebnik je povinny dodrzat' ochranné a bezpec¢nostné pasma existujtcich
plynérenskych zariadeni v zmysle §79 a §80 Zakona o energetike =stavebnik je povinny pri realizacii stavby
dodrzat’ minimalne vzdjomné vzdialenosti medzi navrhovanymi plynarenskymi zariadeniami a existujicimi
nadzemnymi a podzemnymi objektmi a inz. sietami v zmysle STN736005, STN733050 a TPP906 01 *pred
realizaciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonéavania inych ¢innosti je stavebnik povinny zabezpecit
prostrednictvom prislusnych prevadzkovatel'ov presné vytycenie vietkych existujucich podzemnych vedeni
spred realiziciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania inych éinnosti, je stavebnik povinny
poziadat’ SPP-D o presné vytycenie existujicich plynarenskych zariadeni na zaklade pisomnej objednavky,
*v zaujme predchadzaniu poskodenia plyndrenského zariadenia, ohrozenia jeho prevadzky a/alebo
prevadzky distribuénej siete, SPP-D vykonava bezplatne vytyCovanie plynarenskych zariadeni do
vzdialenosti 100m, alebo ak doba vyty¢ovania nepresiahne lhod. *stavebnik je povinny pri realizicii stavby
dodrziavat’ ustanovenia Zakona o energetike, Vyhl.¢.508/2009 Z.z., Stavebného zakona a inych vseobecne
zavéznych pravnych predpisov - suvisiacich technickych noriem a Technickych pravidiel pre plyn (TPP).
najmd TPP 702 0l sstavebnik je povinny pri realizdcii dodrzat' technické podmienky stanovené v
predchédzajticom vyjadreni SPP-D k Ziadosti o pripojenie k distribuénej sieti ¢islo 7008640518 ; technické
podmienky: estavebnik je povinny zabezpeéit' pristupnost’ plyndrenskych zariadeni pocas realizicie stavby
z ddvodu potreby prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najma vykonu kontroly prevadzky, Gdrzby a
vykonu odbornych prehliadok a odbornych skiSok oprav, rekonstrukcie (obnovy) plynarenskych zariadent,
stavebnik je povinny umoznit’ zastupcovi SPP-D (p. Maridn Kuchar, tel.c. +421412424107) vstup na
stavenisko a vykon kontroly realizacie ¢innosti v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni sstavebnik je
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povinny realizovat’ vykopové prace vo vzdialenosti men3ej ako 1,50m na kazda strany od obrysu
existujucich plynarenskych =zariadeni v stlade s STN733050 aZz po predchadzajicom vytyéeni
plynérenskych zariadeni vyhradne ruéne bez pouzitia strojovych mechanizmov epristup k akymkol'vek
technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulacia s nimi je prisne zakdzana, pokial' sa na
tieto prace nevzt'ahuje vydané povolenie SPP-D +odkryté plynovody, kable, ostatné inZinierske siete musia
byt pocas odkrytia zabezpecené proti poSkodeniu sstavebnik nesmie nad trasou plynovodu realizovat’ také
terénne Gpravy, ktoré by zmenili jeho doterajsie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny trovne terénu
pozadujeme v3etky zariadenia a poklopy plyndrenskych zariadeni osadit’ do novej trovne terénu <kazdé
poskodenie zariadenia SPP-D, vratane po3kodenia izolacie potrubia, musi byt ihned’ ohlasené SPP-D na
tel.¢.: 0850111727 estavebnik je povinny zabezpecit', aby trasa pripojovacieho plynovodu respektovala iné
vedenia s ohl'adom na moznost’ ich poskodenia pri vystavbe, resp. aby pri prevadzkovani nemohlo déjst’ k
vzajomnému ovplyviiovaniu, pripadnému poskodeniu sstavebnik je povinny umiestnit’ hlavny uzaver plynu
(HUP), regulator tlaku plynu (RTP) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne pristupného a
sukromného pozemku tak, aby boli pristupné z verejného priestranstva sstavebnik je povinny zabezpecit',
aby prepojovacie prace (ostry prepoj) medzi existujicom distribuénym plynovodom a budovanym
pripojovacim plynovodom vykonala iba opravnend osoba - zhotovitel, ktory md schvileny typovy
technologicky postup (zoznam zhotovitel'ov je zverejneny na webovom sidle SPP-D), sstavebnik je povinny
zabezpecit, aby po vykonani prepoja pripojkovym ,,T kusom® bola vykonana skaska tesnosti, vratane
vyhotovenia Zapisu estavebnik je povinny minimalne 3 pracovné dni pred zasypanim pripojovacieho
plynovodu poZiadat’” o vykonanie kontroly realizicie pripojovacieho plynovodu prostrednictvom on-line
aplikacie na webovom sidle SPP-D esstavebnik je povinny po ukonéeni stavenych prac odovzdat' na
oddelenie prevadzky SPP-D, pracovisko Zilina, vietky doklady stvisiace s vystavbou plynarenského
zariadenia podla prilohy *po uspe$nom odovzdani a prevzati technicko-pravnej dokumenticie bude
investorovi vydané Potvrdenie, na zdklade ktorého bude mozné poziadat o montdz meradla a uviest
plynéarenské zariadenie do prevadzky

24. Stavba bude dokoncena najneskor do 3 rokov odo dia nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

25. Stavba bude uskuto¢nend svojpomocne; odborny dozor (vedenie) nad realizaciou stavby bude vykonavat”
Stefan Tvrdy, 023 34 Lodno 207, Stefan Tvrdy, 023 34 Lodno 207

26. Likvidaciu odpadu zabezpeci dodavatel’ na povolent skladku v zmysle zdkona o odpadoch a v zmysle VZN
obce Jasenové

27. Po skonceni prac uviest’ vetky pouzité plochy do pdvodného stavu

28. Stavebnik je povinny viest’ o stavbe stavebny dennik, ktory potvrdzuje osoba vykonévajtica stavebny dozor

29. Pri vstupe na stavenisko bude umiestnena tabulka "Stavba povolena"/§43i ods.3 pism.b/

30. Po skonc¢eni stavby je stavebnik poziada prislusny stavebny urad o kolaudéaciu stavby /§76 staveb.zakona/

31. Stavebné povolenie je zdvdzné aj pre pravnych nastupcov stavebnika a d’al$ich G¢astnikov konania

32. Stavebnik, opravnena osoba uskutoCfiujiica stavbu, ako aj vlastnik stavby s povinni umoznit’ organom
Statneho stavebného dohl'adu vstupovat na stavenisko a na stavbu, nazerat’ do dokumentacie

33. Stavebné povolenie straca podl'a §67 stavebného zikona platnost’, ak sa s uskuto¢nenim stavby nezacne do
2 rokov odo diia nadobudnutia pravoplatnosti.

34. So stavbou nesmie byt’ zacaté, kym stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost'(§ 52 zak.¢.71/1967 Zb.
o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov).

Oddvodnenie:

Dria 28.2.2019 podal stavebnik Ziadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu. Uvedenym dilom bolo zacaté
spojené izemné a stavebné konanie.

Stavebny urad oznamil zadatie stavebného konania vSetkym Ucastnikom konania a dotknutym organom a
organizacidm. Na prerokovanie Ziadosti si¢asne nariadil Ustne pojedndvanie spojené na 28.3.2019, o vysledku
ktorého bol spisany zdznam. Ziadatel dolozil suhlas nadpolovi¢nej vadsiny vlastnikov susednej nehnutelnosti
s umiestnenim stavby.

Stavebny trad v uskutoénenom spravnom konani preskimal predlozenu ziadost z hl'adisk uvedenych v §37 a 62
stavebného zédkona, prerokoval ju s G¢astnikmi konania a s dotknutymi orgdnmi a organizdciami a zistil, Ze jej
realizaciou alebo uzivanim nie st ohrozené zaujmy chranené stavebnym zakonom, predpismi vydanymi na jeho
uskutoénenie a osobitnymi predpismi. Stavebny trad zaistil vzajomny stlad predlozenych stanovisk dotknutych
organov a organizacii pozadovanych osobitnymi predpismi, zabezpecil plnenie pozZiadaviek vlastnikov
a spravcov pre napojenie do sieti technického vybavenia a ich stanoviska a poziadavky zahrnul do podmienok
tohto rozhodnutia. Projektova dokumenticia stavby spiia vieobecné technické poziadavky na vystavbu.
Umiestnenie stavby je v stlade so schvélenou uzemnoplanovacou dokumentaciou. Stavebny trad v priebehu
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konania nezistil dovody, ktoré by branili povoleniu stavby. Stavebny trad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo
vyroku tohto rozhodnutia.

Ucastnici konania: Toma$ Turzo, Anna llovskd, Peter Martinec. Ing. Jan Brezani, Jozef Brezani, Lubomir
Brezani, Marian Brezani, Marta Imriskova. Agnesa Musilova, Lydia Adamcova, Ing. Pavol Brezani, Anna
Klocafiovd, Eva Brezaniovd, Milan Brezani, Jozef Brezani, Stefan Brezani, Maria Janusova, Miroslava
Brezaniova, Miroslaya Oravcova, Vladislava Smérikova, Martin Smarik, Méria Smarikova, Lukas Smarik,
Marian Kupka, Ing. Stefan Dubec. Stefan Tvrdy. Stefan Tvrdy. Namietky ucastnikov neboli v konani uplatnené.

Poucenie o odvolani
Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podla §33 a §54 ods. 1 a 2 spravneho poriadku podat’ odvolanie na Obec
Jasenové, Obecny urad v Jasenovom. Jasenové 50, 013 19 Klate v lehote 15 dni odo dia dorucenia
rozhodnutia. Rozhodnutie je vykonatelné az po nadobudnuti pravoplatnosti. Rozhodnutie mozno preskamar
sadom az po vy&erpani vietkych riadnych opravnych prostriedkov v zmysle spravneho poriadku..

Mgr. Martin Mikolka
starosta obce Jasenové

Toto ozndmenie musi byt’ vyvesené na iradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dni.

L b4 2019 23 4 20/

Viyvesené dita o lallnn il ZNESEe dni e ST MR,
Peciatka a podpis organu, ktory potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznamenia.
Poplatok: Spravny poplatok podl'a zakona ¢. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich

predpisov polozky 60 pism. a ods. 1 vo vyske 50.00 € bol zaplateny dna 28.2.2019.

Priloha: overena projektova dokumentacia

Doruc€i sa:

I. Tomas Turzo, X 01501 Rajec

2. Anna llovska, 010 15 Zilina
3. Peter Martinec, .01001 Zilina

4. Ing. Jan Brezani, __...... - 040 01 Kosice
5. Jozef Brezani, . ... e v o 7701007 Zilina

6. Lubomir Brezani, Jasenové ¢ V013 19 Klage

7. Marian Brezani, Jasenoveé sip. « 013 19 Klace

8. Marta Imriskova, Jasenové sup. ¢ 013 19 Klace

9. Agnesa Musilova. Jasenové sup. © = 013 19 Klace

10. Lydia Adamcova, Kl'ace sup. ¢ 013 19 Klace

11. Ing. Pavol Brezani, Jasenové sip. 013 19 Klace
12. Anna Klocanova. ’ 013 24 Strecno
13. Eva Brezaniova, © 01501 Rajec
14. Milan Brezani, Jasenové stp. , 013 19 KTlace

15. Jozef Brezani, Jasenové siin & 013 19 Klace

16. Stefan Brezani, S 01501 Rajec

17. Maria Janudova, J ) ' 01501 Rajec

18. Miroslava Brezaniova, I 3,013 13 Rajecké Teplice
19. Miroslava Oravcova, Zbynov .013 19 Klace
20. Vladislava Smarikova, Jasenové ¢ L013 19 Klace
21. Martin Smarik, Jasenové . 013 19 Krlace

22, Maria Smérikova. Jasenové s 013 19 Klace
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3. Lukas Smarik. Jasenové suap. ¢ 013 19 Klace
. Marian Kupka, Klace siip. ¢ 2,013 19 Klace
. Ing. Stefan Dubec. Zbyiiov stp.
. Stefan Tvrdy, I odno ¢ ,023 34 Lodno

. Stredoslovenska Distribuéna, a.s., Pri Rajéianke sap. ¢. 2927/8, 010 47 Zilina
. SPP-D a.s., Mlynské Nivy stp. & 44, 825 19 Bratislava

. SeVaK a.s., Borick#cesta sup. &. 1960, 010 57 Zilina

. T com a.s., Postova sap. ¢. 1,010 01 Zilina

. Lesy SR, &.p.. OZ Zilina, Nam. MR Stefanika sip. & 1,011 45 Zilina

. Obec Jasenové, Jasenové sip. ¢. 50,013 19 Klace

.013 19 Klace
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