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OBEC JASENOVÉ 

Stavebný úrad 

Jasenové 50, 013 19 Kľače 

10/4/2025/1-Lő V Rajci 17.02.2025 

 

 

OZNÁMENIE 

O ZAČATÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA  

A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA 

 

MTM-obaly, s. r. o., M. R. Štefánika 6, 036 01 Martin 

v zastúpení A.S. PROJEKT-ING., s. r. o., Horská 11, 831 52 Bratislava, IČO: 31379079 

(ďalej len "stavebník") dňa 07.01.2025 podal na stavebnom úrade návrh na vydanie 

stavebného povolenia v zlúčenom konaní na stavbu: 

"Novostavba skladovej haly SO 01 a spojovacieho krčku SO 02 Jasenové "   

(ďalej len "stavba") na pozemku registra "C" parc.č. 401/5 , 401/6 v katastrálnom území 

Jasenové, okres Žilina. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné konanie o umiestnení 

stavby so stavebným konaním . 

SO 01 Novostavba, skladová hala  

 SO 01.1 Skladová hala- 1. etapa 

 SO 01.2 Skladová hala- 2. etapa 

SO 02 Spojovací kŕčok 

SO 03 Jestvujúca výrobnoskladová hala 

SO 04 Spevnené plochy 

SO 05.1 Dažďová kanalizácia 

SO 05.2 Jednotná kanalizácia 

SO 06 Sadové úpravy 

 SO 06.1 Dažďová záhrada 

 SO 06.2 Zatrávnenie obvodu haly 

SO 07 Splašková kanalizácia  

SO 08 Požiarna voda 

 SO 08.1 Areálový rozvod požiarnej vody 

  SO 08.2 Automatická tlaková stanica (ATS) 

 SO 08.3 Existujúca požiarna nádrž 

SO 09 Elektrické vnútroareálové rozvody 

SO 10 Vnútroareálový vodovod pitnej vody 

SO 11 Fotovoltaická elektráreň na streche SO 01 

SO 100 Hrubé terénne úpravy a príprava územia 
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SO-01 NOVOSTAVBA_SKLADOVÁ HALA 

Dispozičné je hala riešená ako dvojloďová so sedlovou strechou, opláštená sendvičovými 

panelmi. Tento objekt sa bude realizovať v 2 etapách výstavby. V 1. etape sa jedná o rozmer 

haly 48,82m x 29,675m a v 2. etape sa dostaví rozmer 48,82m x 35,150m. Po dokončení 

oboch etáp bude hala rozmeru 48,82m x 64,825m. Maximálna výška atiky haly je +9,050m, 

výška hrebeňa v ploche strechy je navrhovaná na plaváku +8,900m. 

Hala nebude vykurovaná ani nútene vetraná, uvažuje sa iba s vykurovaním vstavku 

postaveného v rámci 2. etapy pomocou elektrických konvektorov. V hale nebudú žiadne 

prevádzkové súbory, tovar bude skladovaný na paletách. Zastavaná plocha- 1.2.etapa spolu: 

3164,7 m2. 

SO 02 SPOJOVACÍ KŔČOK 

Tento neopláštený objekt s pultovou strechou sa bude realizovať v 1. etape výstavby. Jedná sa 

o prestrešenie medzi existujúcim objektom výrobnoskladovej haly (SO 03) a medzi 

navrhovanou skladovou halou (SO 01), bez stien. Dĺžka je 13m, šírka prestrešenia 

trapézovým plechom je 9,415m. Maximálna výška strechy je +6,350m. Prístrešok bude 

kotvený do objektu SO 01 a SO 03. 

 

SO 03 JESTUJÚCA VÝROBNOSKLADOVÁ HALA 

Jedná sa o existujúci objekt výrobnej haly. Vonkajší rozmer haly je v zmysle dokumentácie z 

r. 2002 - 79,86m x 50,6m. Nosná konštrukcia haly je z oceľových stĺpov a väzníkov - systém 

Astron. Objekt je zastrešený sedlovou strechou so sklonom 10 % a maximálnou výškou 

hrebeňa strechy na úrovni +6,950 m. Steny sú opláštené panelmi typu PA s tepelnou 

izoláciou. Strechy sú opláštené zatepleným dvojplášťovým systémom DSR. Na všetkých 

stenách objektu sú okná a brány.  

 

SO 04 SPEVNENÉ PLOCHY 

V rámci výstavby objektov sa navrhuje aj zväčšenie existujúcich spevnených plôch v areáli. 

Nové plochy sa vytvoria v 1. etape výstavby zo severnej strany (za halou) a pod objektom SO 

02, ako prepojovacia plocha medzi existujúcou a navrhovanou halou. 

V 2. etape sa vytvorí spevnená plocha pred bránou z južnej strany objektu SO 01 a pred 

únikovými personálnymi dverami na západnej strane. 

Všetky spevnené plochy budú slúžiť pre dočasné krátkodobé odparkovanie nákladných 

vozidiel a pohyb vysokozdvižných vozíkov počas výkladky / nákladky materiálu. 

V rámci výstavby haly sa nezvýši počet zamestnancov, z toho dôvodu sa neuvažuje s 

vytvorením nových parkovacích miest pre automobily. Pre tieto potreby budú naďalej slúžiť 

existujúce parkovacie miesta v areáli. Plocha spevnených plôch - 1. a 2. etapa spolu 

1576,85m2 

SO 05.1 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA a SO 05.2 JEDNOTNÁ KANALIZÁCIA V rámci 

výstavby objektov sa navrhuje ich odvodnenie. Jedná sa o odvodnenie strechy objektov SO 

01, SO 02 a SO 08.2 a odvedenie dažďovej vody zo spevnených plôch SO 04 cez uličné 

vpuste. V prvej etape výstavby sa jedná v celej dĺžke kanalizácie o dažďovú kanalizáciu. V 

druhej etape výstavby sa do nej dopojí aj kanalizačné potrubie zo vstavkov a od tohto 

pripojenia sa stane v celej trase až po existujúcu prečerpávaciu šachtu jednotné kanalizačné 

potrubie SO 05.2. Úseky pred napojením kanalizačného potrubia, ktoré odvádzajú iba 

dažďovú vodu tvoria objekt SO 05.1. 

Objekt bude tvoriť potrubie z PVC-U DN 150 - DN 300, celkovej dĺžky cca 373 m. 

Časť dažďovej vody v druhej etape bude zvedený do navrhovanej dažďovej záhrady (SO- 

06.1 DAŽĎOVÁ ZÁHRADA). V dažďovej záhrade bude osadený poistný prepad, ak by 
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došlo k preliatiu. Prepad bude zvedený do navrhovanej dažďovej kanalizácie. 

Novovybudovaná kanalizácia bude pozostávať z dvoch vetiev a dažďové vody budú 

odvádzané do jestvujúcej čerpacej stanice a následne jednotnou kanalizáciou do ČOV Rajec. 

 

SO 06 SADOVÉ ÚPRAVY 

Konkrétne sa jedná o objekt SO 06.1 Dažďová záhrada, ktorá je navrhovaná z dôvodu jej 

umiestnenia a výškových pomerov potrubí v druhej etape výstavby. Táto forma 

vodozádržného systému bola zvolená kvôli hydrogeologickým pomerom na danom území. 

Vďaka inžiniersko-geologickému prieskumu boli zistené nepriaznivé hydrogeologické 

podmienky pre stavby, ktoré potrebujú základy zapustené pod rastlý terén. Preto nebolo 

možné zvoliť formu retenčným a vodozádržných nádrží pod terénom. Po zvážení 

hydrologických a geologických pomerov sa navrhol systém dažďových záhrad. Bude sa 

jednať o terénnu nerovnosť, v ktorej budú vysadené konkrétne rastliny. Výber rastlín bol 

zohľadnený podľa ekologických podmienok a daných funkcií, ktoré majú rastliny spĺňať. Do 

tejto plochy sa bude odvádzať časť dažďovej vody zo strechy objektu SO 01. V objekte sa 

navrhuje bezpečnostný odtok z dažďovej záhrady do dažďovej kanalizácie. Plocha dažďovej 

záhrady je navrhovaná 61,4 m2. 

Objekt SO 06.2 rieši siaty trávnik v páse 1m širokom okolo haly a celkovej výmere cca 200 

m2. Na výsev sa použije odolnejšia trávna zmes-športová. 

 

SO 07 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA 

V rámci výstavby objektov sa navrhuje aj odvodnenie splaškov. Jedná sa o odvod splaškov zo 

vstavku v rámci druhej etapy výstavby. Vonkajšiu splaškovú kanalizáciu SO 07 tvorí iba 

prepojenie z vnútornej splaškovej kanalizácie objektu SO 01 do jednotnej kanalizácie SO 

05.2. Existujúci stav v areáli rieši dažďovú a splaškovú vodu spoločne do jednej 

prečerpávacej šachty, z ktorej sa odvádza spoločne v existujúcej jednotnej kanalizačnej 

prípojke. 

 

SO 08 POŽIARNA VODA 

Areálový rozvod požiarnej vody, ktorý tvorí rozvod požiarnej vody vedúci k dvom 

nadzemným hydrantom. Jeden hydrant je na pozemku južne (pred) halou a jeden severne (za 

halou). Rozvod požiarnej vody je napájaný prostredníctvom objektu SO 08.2 ATS z 

existujúcej požiarnej nádrže SO 08.3. Existujúca požiarna nádrž SO 08.3 je veľkosti 100 m3. 

V rámci nášho projektu je požiadavka na minimálne množstvo požiarnej vody o objeme 

45m3, ktoré je s výraznou rezervou zabezpečené. Jedná sa o betónovú nádrž z dvoch dielov, 

umiestnených vedľa seba pred existujúcou halou. 

Objekt SO 08.2 Automatická tlaková stanica sa bude realizovať v 1. etape výstavby. Jedná 

o jednopodlažný nadzemný objekt, o vonkajšom rozmere 6,5 m x 3,5 m. Objekt bude 

opláštený prefabrikovanými zateplenými železobetónovými stenami a zastrešený strechou s 

pultovým tvarom. Maximálna výška objektu je navrhovaná +2,965 m. V objekte sa bude 

nachádzať technológia - čerpadlá, ktoré budú zabezpečovať tlakovanie požiarneho rozvodu. 

Bude sa jednať o elektro čerpadlo a ako poistný zdroj je navrhovaný diesel agregát. 

 

SO 09 ELEKTRICKÉ VNÚTROAREÁLOVÉ ROZVODY 

V rámci výstavby objektov sa uvažuje s dopojením navrhovaných objektov na elektrickú 

energiu, ktoré rieši objekt SO 09. 



  4 

SO 10 VNÚTROAREÁLOVÝ VODOVOD PITNEJ VODY 

V rámci výstavby objektov sa uvažuje s dopojením objektu SO 01 na vodovod pitnej vody z 

dôvodu zabezpečenia dopojenia vnútorných hadicových navijakov v prvej a druhej etape 

výstavby a z dôvodu dopojenia zdravotechnických zariaďovacích predmetov v druhej etape. 

V areáli sa už nachádza prípojka vody k existujúcej výrobnej hale. 

 

SO 11 FOTOVOLTICKÁ ELEKTRÁREŇ NA STRECHE SO 01 

V rámci výstavby objektu SO 01 v jeho prvej etape bude na streche umiestnená fotovoltická 

elektráreň - SO 11. Jej výkon bude približne 70 kW a predpokladaná ročná výroba elektrickej 

energie cca 65 MWh. 

 

SO 100 HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY A PRÍPRAVA ÚZEMIA 

Objekt rieši prípravu územia a hrubé terénne úpravy pre výstavbu skladovej haly, 

spojovacieho kŕčku a vnútroareálových spevnených plôch a objektu ATS. Rieši odobratie 

ornice a jej uchovanie pre sadové úpravy a prípravu stavebnej plochy pre výstavbu objektov. 

Obec Jasenové ako stavebný úrad (ďalej len "stavebný úrad") príslušný podľa § 117 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 

Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a 

doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona 

spojenie územného konania so stavebným konaním a podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona 

oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom 

a všetkým známym účastníkom konania.  

V zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od miestneho 

zisťovania a ústneho pojednávania, pretože sú mu dobre známe pomery staveniska 

a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie  stavby. V zmysle § 61 ods.3 

stavebného zákona stavebný úrad určuje, že účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť 

najneskôr do 

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia 

inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. V zmysle § 61 ods.6 stavebného zákona 

dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu 

uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na 

riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. 

Ak dotknutý orgán, v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko 

k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 

súhlasí. 

V zmysle § 42 ods.5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na 

námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, 

hoci uplatnené mohli byť. 

 Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Mestskom úrade 

v Rajci po telefonickom dohovore na t. č. 041/507 65 15. 

 Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladom 

rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí 
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svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, 

ktorý sa dal zastupovať. 

 

 Mgr. Martin Mikolka 

 Starosta obce Jasenové 

 
 

 

 
Vybavuje: Ing. Miroslava Lőrincová, tel.č. 041/5076515, mail miroslava.lorincova@rajec.sk 

 

 

 

 

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle §26 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli 

Obce Jasenové a na internetovej stránke http://www.e-obce.info/jasenove/ a na úradnej 

tabuli Mesta Rajec a na internetovej stránke https://www.rajec.sk/. Posledný deň tejto 

lehoty je dňom doručenia.  

 

Úradná tabuľa: 

 

Vyvesené dňa:..................................                          Zvesené dňa:............................................. 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenia a zvesenie oznámenia. 
 
 

 

 

Doručí sa: 

1. Účastníkom konania podľa §26 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní formou verejnej osobám, ktoré majú vlastnícke 

alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k 

týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté – účastníkom v zmysle § 59 stavebného 

zákona. 

- Obec Jasenové- úradná tabuľa, webové sídlo 

- Mesto Rajec- úradná tabuľa, webové sídlo 

 

Na vedomie: 

1. 31379079 A. S. PROJEKT-ING, s. r. o.  

2. 31431968 Keraming a.s  

3. 00 151 866 - 12052 - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline 

4. 36653004 Technická inšpekcia, a. s.  

5. 00 151 866 - 10002 - OÚ Žilina,  

- Štátna vodná správa  

- Ochrana prírody a krajiny 

- Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

- Odpadové hospodárstvo 

- Pozemkový a lesný odbor 

- Ochrana ovzdušia 

- Odbor krízového riadenia 

6. 31 755 194 – 11081 - Krajský pamiatkový úrad 

7. 308 455 72 – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, odbor správy nehnuteľného majetku štátu 

8. 36 672 297 - SEVAK a.s. 

mailto:miroslava.lorincova@rajec.sk
http://www.e-obce.info/jasenove/
https://www.rajec.sk/
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9. 36022047 – Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 

10. 36 442 151 - Stredoslovenská distribučná a.s. 

11. 12664979- Slovenský zväz telesne postihnutých 

12. 00683876-  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

13. 00690074 Obec Jasenové 

- Orgán štátnej správy ochrany ovzdušia 

- Orgán územného plánovania 

spis 
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